
Súper Termómetro
ST-501

• Termómetro estándar, resolución de hasta 0,001 °C.

• Sustituye los termómetros patrones de vidrio.

• Totalmente electrónico, sin partes móviles.

• Utilice termorresistencia de platino o termopar
como sensor de temperatura.

• Portátil y compacto, viene con la batería
recargable, cargador de batería y bolsa de
transporte.

• Tiene una memoria interna y la comunicación
en serie con el ordenador.

• Acepta coeficientes Callendar-Van Dusen, IPTS-68 y
ITS-90.

presys

El Súper Termómetro ST-501 tiene como finalidad básica la 
medición de temperatura con elevada exactitud. Utiliza 
termorresistencia de platina como sensor de temperatura y 
también acepta señales de termopares. El indicador electrónico 
digital puede ser suministrado conjuntamente con el sensor de 
temperatura y certificado de calibración del conjunto.
El ST-501 calcula temperaturas basadas en tablas 
internacionales estandarizadas, en las escalas IPTS-68 y 
ITS-90, y también posee algoritmos internos para calcular 
temperatura utilizándose coeficientes Callendar-Van Dusen 
y coeficientes ITS-90 provenientes de una calibración de un 
sensor. Si el cliente ya posea uno o varios sensores tipo 
termorresistencia de platino/termopares nobles, con las 
características necesarias para ser utilizados como estándares, 
basta que sean introducidos sus respectivos coeficientes.
Para probes no calibrados, se puede utilizar las curvas de 
linearización normalizadas para termorresistencias y 
termopares.
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presys

Exactitud
± 0,005 % FS
± 0,001 Ω
± 0,004 Ω
± 0,01 °C / ± 0,02 °F

± 0,01 °C / ± 0,02 °F

± 0,10 °C / ± 0,20 °F
± 0,25 °C / ± 0,50 °F
± 0,10 °C / ± 0,20 °F
± 0,30 °C / ± 0,60 °F
± 0,20 °C / ± 0,40 °F
± 0,10 °C / ± 0,20 °F
± 1,25 °C / ± 2,50 °F
± 0,75 °C / ± 1,50 °F
± 0,50 °C / ± 1,00 °F
± 0,35 °C / ± 0,70 °F
± 0,50 °C / ± 1,00 °F
± 0,35 °C / ± 0,70 °F
± 0,50 °C / ± 1,00 °F
± 0,35 °C / ± 0,70 °F
± 0,15 °C / ± 0,30 °F
± 0,05 °C / ± 0,10 °F
± 0,50 °C / ± 1,00 °F
± 0,20 °C / ± 0,40 °F
± 0,10 °C / ± 0,20 °F
± 0,10 °C / ± 0,20 °F
± 0,25 °C / ± 0,50 °F
± 0,35 °C / ± 0,70 °F

0 a 70 mV
0 a 100 Ω
100 a 500 Ω
-200 a 850 °C / -328 a 1562 °F

-200 a 850 °C / -328 a 1562 °F

-210 a 1200 °C / -346 a 2192 °F
-270 a -150 °C / -454 a -238 °F
-150 a 1370 °C / -238 a 2498 °F
-260 a -200 °C / -436 a -328 °F
-200 a -75 °C / -328 a -103 °F
-75 a 400 °C / -103 a 752 °F
50 a 250 °C / 122 a 482 °F
250 a 500 °C / 482 a 932 °F
500 a 1200 °C / 932 a 2192 °F
1200 a 1820 °C / 2192 a 3308 °F
-50 a 300 °C / -58 a 572 °F
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F
-50 a 300 °C / -58 a 572 °F
300 a 1760 °C / 572 a 3200 °F
-270 a -150 °C / -454 a -238 °F
-150 a 1000 °C / -238 a 1832 °F
-260 a -200 °C / -436 a - 328 °F
-200 a -20 °C / -328 a -4 °F
-20 a 1300 °C / -4 a 2372 °F
-200 a 900 °C / -328 a 1652 °F
0 a 1500 °C / 32 a 2732 °F
1500 a 2320 °C / 2732 a 4208 °F

Rangos 
milivoltio
resistencia

Pt-100

Pt-25

TC-J
TC-K

TC-T

TC-B

TC-R

TC-S

TC-E

TC-N

TC-L
TC-C

Rentrada > 10 MΩ
Corriente de
excitación 1,0 mA
Corrente de
excitación 1,0 mA
Corrente de
excitación 1,0 mA
IEC-60584
IEC-60584

IEC-60584

IEC-60584

IEC-60584

IEC-60584

IEC-60584

IEC-60584

DIN-43710
W5Re / W26Re
W5Re / W26Re

Resolución
0,0001 mV
0,0001 Ω
0,001 Ω
0,001 °C / 0,001 °F

0,001 °C / 0,001 °F

0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F
0,01 °C / 0,01 °F

Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 56 mm x 144 mm x 72 mm (AlxAnxP)
Peso: 0,6 kg
Comunicación Serial: Protocolo Modbus® RTU (RS-232/RS-485) 
Tiempo de warm-up: 30 minutos
Temperatura de operación: 0 a 50 °C
Humedad relativa: 0 a 90  %
Garantía: 1 año, excepto para batería recargable.
Ítems Incluidos:  bolsa, soporte, puntas de prueba, manual y cargador de batería.

Especificaciones - Entradas

            

Probe Pt-100 Estándar Industrial - Recto

Probe Pt-100 Estándar Industrial - Angular 90°

Probe Pt-100 Estándar Industrial - Angular Largo 90°

04.06.0001-21

04.06.0007-21

04.06.0002-21

-200 a 420 °C

-200 a 420 °C

-200 a 420 °C

* Con levantamiento de los parámetros de la ITS-90.

0,035 °C

0,035 °C

0,035 °C

0,030 °C en 420 °C

0,030 °C en 180 °C

0,030 °C en 180 °C

305 mm x Ø 6,35 mm

140 mm x Ø 6,35 mm

170 mm x Ø 6,35 mm

Descripción Código de 
Pedido Rango Drift con uso Exactitud* Dimensional

Accesorios Opcionales:
Sensores de Temperatura

Código de Pedido
Sensor de Temperatura
1 - Probe Estándar Industrial (-200 a 420 °C)
2 - Probe Estándar Secundario (-200 a 660 °C)
3 - Probe Estándar Secundario (-200 a 480 °C)

ST-501 -

Observaciones

Los valores de exactitud son válidos durante un período de un año y rango de temperatura de 20 a 26 °C. Fuera de este rango, la estabilidad térmica es 
0,001 %FS / °C, con referencia de 23 °C. Para termocupla, se debe considerar un error de compensación de junta fría de hasta ± 0,1 °C o ± 0,2 °F.

Interfaz de comunicación - Código de Pedido: 06.02.0001-00




