
Una familia de estaciones portatiles, compactas, 

digitales y de fácil operación, lo que permite probar y 

calibrar muchos tipos de válvulas de seguridad y 

alivio para válvula con conexiones de ½” hasta

10 '' y presiones hasta 14.500 psi (1000 bar).

EF0493-01

Presys productos son desarrollados en un contexto que 

combina tecnología de alta calidad y fiabilidad, usando un 

proceso de mejora continua. Con una presencia global en la 

mayoría de las regiones del mundo, directamente o a través 

de distribuidores especializados y entrenados, Presys le

ofrece la solución adecuada para sus necesidades de 

aplicación o de calibración, siempre en beneficio de todo 

nuestro soporte técnico.

CERTIFICADO

®

www.psvstation.com
sales@presyscorp.com

Contact Presys for detailed specifications and pricing at

Certificado de Calibración

 

N.:5/2015

 

EMPRESA:

 

PRESYS INSTRUMENTOS Y

 

SISTEMAS

 

PSV-1231004 -

 

10 bar

 

PERÍODO DE CALIBRACIÓN:

 

12 Meses

 

FUNCIÓN:

 

SETORES: \PLANTA A\CALDERA 1

 

INSTRUMENTO:

 

VÁLVULA DE SEGURIDAD

 

CRN 06715550

 

PROTECIÓN DE LA CALDERA

 

TAG:

 

CRITICIDAD: SEGURIDAD

 

NÚMERO DE REG.:

 

O.S.:

 

SAP005

 

P-CO-04

 

PROC.:

 

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

 

Equipo Asociado:Caldera B-403

 

Temperatura de Operación:No informado

 

Presión de Operación:No informado

 

MAWP:No informado

 

ESPECIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

 

Fabricante:HANSEN USA

 

Fluido:VAPOR

 

Modelo:HANSEN USA

 

Material del Cuerpo:ACERO

 

Activo Fijo:N/A

 

Material del Disco:ACERO INOX 316

 

Tamaño de Entrada:2 1/2"

 

Clase de Presión:150#

 

Tamaño de Salida:3"

 

Norma de Fabricación:ASME VIII

 

Conexión Roscada o Bridada:BRIDADA

 

Orifício:F

 

CALIBRACIÓN Y AJUSTE

 

CALIBRACIÓN PRELIMINAR

 

Referencia

 

(bar)

 

Lectura 1

 

(bar)

 

Media

 

(bar)

 

Error

 

(bar)

 

U

 

(bar)

 

k

 

Crit. Acept.

 

(%)

 

BlowDown

 

(bar)

 

11,00

 

10,70

 

10,70

 

-0,30

 

0,14

 

2,000

 

Presión de Disparo

 

0,33

 

43,93

 

6,50

 

10,70

 

10,70

 

-0,50

 

0,14

 

2,000

 

Presión de Cierre

 

0,34

 

ESTANQUEIDAD:

 

VAZANDO          ESTADO INTERNO:

 

BUENO

 

CALIBRACIÓN FINAL

 

(bar)

 
(bar)

 
(bar)

 
(bar)

 
(bar)

 
(bar)

 
(bar)

 
Referencia

 

Lectura 1

 

Lectura 2

 

Lectura 3

 

Media

 

Error

 

k

 

U

 

Crit. Acept.

 

(bar)

 
BlowDown

 

(%)

 

2000

 
0,14

 
-0,25

 
10,75

 
10,74

 
10,76

 
10,76

 
11,00

 
Presión de Disparo

 
0,33

 
42,71

 

2,197
 

0,20
 

-0,34
 

6,16
 

6,16
 

6,06
 

6,25
 

6,50
 

Presión de Cierre
 

0,34
 

OBSERVACIONES: -

 

Norma Utilizada: ASME VIII (Gas)

 
RESUMEN DE SERVICIOS REALIZADOS

 
SUBSTITUÍDAS:ASIENTO

 

BOCAL:USINADO

 

DISCO:LAPEADO

 

MOLA:VERIFICADA

 

HASTE:POLIMENTO

 

VEDAÇÃO SUPERIOR:SELADA

 

LIMPEZA:SOLVENTE, JATO DE AREIA

 

VEDAÇÃO INFERIOR:SELADA

 

PINTURA:PRATA

 

TEST DE ESTANQUEIDAD

 

FLUIDO: AIRE

 

CANTIDAD DE BURBUJAS: 2

 

DURACIÓN MINUTOS: 1

 

BUENA

 

DESPLAZAMIENTO DEL VÁSTAGO

 

HUMEDAD:65%

 

PRESS. ATM.:1 atm

 

TEMPERATURA:25 °C

 

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

 

LOCAL:LABORATÓRIO DE CALIBRACIÓN

 

PATRONES UTILIZADOS

 

Modelo: DMY-2017-Light-1112-0-0-3-0-1  N.S.: 005.09.15  N. Cert.:R3060.07.15  Próx. Calib.: 15/09/2016 Escala: Pressão PSV (bar) E/S:(E)

 

DICTAMEN INICIAL: Aprobado

 

DICTAMEN FINAL: Aprobado

 

CALIBRACIÓN: 18/09/2015

 

PRÓXIMA: 18/09/2016

 

COMENTARIOS

 

Norma Utilizada: ASME VIII (Gas)

 

Hoja

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certificado de Calibración

 

N.:5/2015

 

EMPRESA:

 

PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS

 

PSV-1231004 -

 

10 bar

 

PERÍODO DE CALIBRACIÓN:

 

12 Meses

 

FUNCIÓN:

 

SETORES: \PLANTA A\CALDERA 1

 

INSTRUMENTO:

 

VÁLVULA DE SEGURIDAD

 

CRN 06715550

 

PROTECIÓN DE LA CALDERA

 

TAG:

 

CRITICIDAD: SEGURIDAD

 

NÚMERO DE REG.:

 

O.S.:

 

SAP005

 

P-CO-04

 

PROC.:

 

Hoja

 

2.2

 

 

Marco Hernandez

 

Ejecutante

 

04/05/2016  11:43:44

 

 

Alejandro Gonzalez

 

Responsable

 

04/05/2016  11:55:44

 

RECEPCIÓN

 

DESENSAMBLE

 

REENSAMBLE

 

GRÁFICO CALIBRACIÓN

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 

 

Presiones de apertura (POP) y cierre (Reset) se registran 

y se muestran en el sistema de grabación digital de presión, 

que se envía en tiempo real al software de calibración 

automática.

Con Isoplan-5A, puede grabar toda la información técnica 

acerca de sus válvulas de seguridad y almacenarlos en una

base de datos, sirviendo a sus normas y procedimientos 

de seguridad.

El software prepara certificados completos e informes de

 calibración, incluyendo tablas de calibración, el cálculo de 

blowdown, posibilidad de adjuntar fotos de las válvulas 

antes, durante y después del mantenimiento, y otras

 informaciones técnicas.



        Tienen un sistema de adquisición único que permite la detección automática de las presiones de apertura (POP)

y cierre de la válvula (CIERRE).

        Las estaciones PSV PRESYS se comunican con el software de calibración Isoplan-5 emitiendo certificados de 

calibración e informes de pruebas para válvulas de seguridad (PSV) y válvulas de relevo de presión (PRV), completos 

e detallados. Se suministra el equipo  con una licencia de uso para el Software de calibración Isoplan PSV-5 .

        Con versiones para prueba con gas o líquido.

        Versión híbrida con circuitos neumáticos y hidráulicos independientes.

        Indicador digital que permite la configuración de la unidad de ingeniería de acuerdo con la ficha técnica de la 

válvula de prueba. Unidades disponibles: psi, bar, MPa, kPa, kgf/cm², gf/cm² (consulte otras unidades).

        Fácil de instalar y listo para usar.

        Pueden funcionar con aire comprimido o Nitrógeno, agua o aceite.

        

ACCESORIOS INCLUIDOS:

PSV STATION

RANGOS DE PRESIÓN DISPONIBLES*
500 psig (35 bar) / 1000 psig (70 bar)  /  3000 psig (210 bar)  /  5000 psig (350 bar)  

14500 psig (1000 bar)             *Otras presiones bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

PSV STATION

ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA del valor de la apertura y cierre.

Medición digital de presión con sistema de alta precisión con 0,1% del FS.

Válvula bola para aislar el acumulador de alta presión de la mesa de pruebas.

Señalización del sistema presurizado.

Certificados de calibración para todos los indicadores de presión y PSV´s internos.

Data Book de todos recipientes internos a presión.

Protección de policarbonato de alta resistencia para proteger al operador.

Válvula roscada hasta 2" a través de juego de adaptadores hembra para válvulas roscadas para presiones 

hasta 5000 psi (350 bar).

Montaje de válvulas bridadas: 1” (DN 25) al 10” (DN 250).

Dispositivo para prueba de burbujas con bridas adaptadoras, de acuerdo con API-527.

Panel de control fácil de usar con ajuste fino con los reguladores de presión de precisión.

Sistema de sujeción manual con hasta 4 abrazaderas.

Bloque Manifold para instalación de patrón externo con conexión rápida sin necesidad de herramientas. 

Se puede utilizar como puerto de calibración del indicador principal del banco.

Dimensiones compactas (A x A x P): 1220 mm (48,0 in) x 1000 mm (39,4 in) x 1300 mm (51,2 in), 

450 kg (992 lbs), y altura total con el escudo: 1900 mm (74,8 in).

Ojal de suspensión para un fácil transporte.

Entrenamiento para operación de la Estación.

Multi-Indicadores con rangos de presión intermedia 

para obtener mejor precisión de las mediciones.

Circuito para la medición de las pruebas piloto 

operado válvulas de baja presión.

Booster Neumático hasta 350 bar.

Bomba hidráulica hasta 1000 bar.

Adaptador de brida de hasta 12 " (DN 300) 

(a petición).

Ensamble Split con panel de comandos y 

pruebas con mesas separadas.

Montaje en skid.

Juego de juntas de repuesto para 

los adaptadores de prueba de 

brida.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Adaptadores de brida para prueba:

Kit adaptador para válvulas roscadas

Rosca Hembra NPT:
½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”.

Para presiones hasta 5000 psi (350 bar)
Otras a petición

1 Taza, 1 Manguera, 5 bridas de adaptación 
y 2 grapas de fijación. (API 527)

Dispositivo para prueba de burbujas

(4 piezas):  
Sistema de sujeción manual con 
4 abrazaderas, tornillos, tuercas 

y arandelas.

Kit de Sujeción manual

MODELO SPLIT 
4 INDICADORES:

Para prueba con válvulas bridadas de ½ "(DN 15) hasta 
10" (DN 250) Con 9 O-rings en poliuretano



        Tienen un sistema de adquisición único que permite la detección automática de las presiones de apertura (POP)

y cierre de la válvula (CIERRE).

        Las estaciones PSV PRESYS se comunican con el software de calibración Isoplan-5 emitiendo certificados de 

calibración e informes de pruebas para válvulas de seguridad (PSV) y válvulas de relevo de presión (PRV), completos 

e detallados. Se suministra el equipo  con una licencia de uso para el Software de calibración Isoplan PSV-5 .

        Con versiones para prueba con gas o líquido.

        Versión híbrida con circuitos neumáticos y hidráulicos independientes.

        Indicador digital que permite la configuración de la unidad de ingeniería de acuerdo con la ficha técnica de la 

válvula de prueba. Unidades disponibles: psi, bar, MPa, kPa, kgf/cm², gf/cm² (consulte otras unidades).

        Fácil de instalar y listo para usar.

        Pueden funcionar con aire comprimido o Nitrógeno, agua o aceite.

        

ACCESORIOS INCLUIDOS:

PSV STATION

RANGOS DE PRESIÓN DISPONIBLES*
500 psig (35 bar) / 1000 psig (70 bar)  /  3000 psig (210 bar)  /  5000 psig (350 bar)  

14500 psig (1000 bar)             *Otras presiones bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

PSV STATION

ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA del valor de la apertura y cierre.

Medición digital de presión con sistema de alta precisión con 0,1% del FS.

Válvula bola para aislar el acumulador de alta presión de la mesa de pruebas.

Señalización del sistema presurizado.

Certificados de calibración para todos los indicadores de presión y PSV´s internos.

Data Book de todos recipientes internos a presión.

Protección de policarbonato de alta resistencia para proteger al operador.

Válvula roscada hasta 2" a través de juego de adaptadores hembra para válvulas roscadas para presiones 

hasta 5000 psi (350 bar).

Montaje de válvulas bridadas: 1” (DN 25) al 10” (DN 250).

Dispositivo para prueba de burbujas con bridas adaptadoras, de acuerdo con API-527.

Panel de control fácil de usar con ajuste fino con los reguladores de presión de precisión.

Sistema de sujeción manual con hasta 4 abrazaderas.

Bloque Manifold para instalación de patrón externo con conexión rápida sin necesidad de herramientas. 

Se puede utilizar como puerto de calibración del indicador principal del banco.

Dimensiones compactas (A x A x P): 1220 mm (48,0 in) x 1000 mm (39,4 in) x 1300 mm (51,2 in), 

450 kg (992 lbs), y altura total con el escudo: 1900 mm (74,8 in).

Ojal de suspensión para un fácil transporte.

Entrenamiento para operación de la Estación.

Multi-Indicadores con rangos de presión intermedia 

para obtener mejor precisión de las mediciones.

Circuito para la medición de las pruebas piloto 

operado válvulas de baja presión.

Booster Neumático hasta 350 bar.

Bomba hidráulica hasta 1000 bar.

Adaptador de brida de hasta 12 " (DN 300) 

(a petición).

Ensamble Split con panel de comandos y 

pruebas con mesas separadas.

Montaje en skid.

Juego de juntas de repuesto para 

los adaptadores de prueba de 

brida.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Adaptadores de brida para prueba:

Kit adaptador para válvulas roscadas

Rosca Hembra NPT:
½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”.

Para presiones hasta 5000 psi (350 bar)
Otras a petición

1 Taza, 1 Manguera, 5 bridas de adaptación 
y 2 grapas de fijación. (API 527)

Dispositivo para prueba de burbujas

(4 piezas):  
Sistema de sujeción manual con 
4 abrazaderas, tornillos, tuercas 

y arandelas.

Kit de Sujeción manual

MODELO SPLIT 
4 INDICADORES:

Para prueba con válvulas bridadas de ½ "(DN 15) hasta 
10" (DN 250) Con 9 O-rings en poliuretano



Una familia de estaciones portatiles, compactas, 

digitales y de fácil operación, lo que permite probar y 

calibrar muchos tipos de válvulas de seguridad y 

alivio para válvula con conexiones de ½” hasta

10 '' y presiones hasta 14.500 psi (1000 bar).

EF0493-01

Presys productos son desarrollados en un contexto que 

combina tecnología de alta calidad y fiabilidad, usando un 

proceso de mejora continua. Con una presencia global en la 

mayoría de las regiones del mundo, directamente o a través 

de distribuidores especializados y entrenados, Presys le

ofrece la solución adecuada para sus necesidades de 

aplicación o de calibración, siempre en beneficio de todo 

nuestro soporte técnico.

CERTIFICADO

®

www.psvstation.com

Certificado de Calibración
N.:5/2015

EMPRESA: PRESYS INSTRUMENTOS Y SISTEMAS

PSV-1231004 - 10 bar

PERÍODO DE CALIBRACIÓN: 12 Meses

FUNCIÓN:

SETORES: \PLANTA A\CALDERA 1

INSTRUMENTO: VÁLVULA DE SEGURIDAD CRN 06715550

PROTECIÓN DE LA CALDERA TAG:

CRITICIDAD: SEGURIDAD

NÚMERO DE REG.:

O.S.:SAP005 P-CO-04PROC.:

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Equipo Asociado:Caldera B-403 Temperatura de Operación:No informado

Presión de Operación:No informado MAWP:No informado

ESPECIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Fabricante:HANSEN USA Fluido:VAPOR

Modelo:HANSEN USA Material del Cuerpo:ACERO

Activo Fijo:N/A Material del Disco:ACERO INOX 316

 

Tamaño de Entrada:2 1/2" Clase de Presión:150#

 

Tamaño de Salida:3" Norma de Fabricación:ASME VIII

Conexión Roscada o Bridada:BRIDADA Orifício:F

 

CALIBRACIÓN Y AJUSTE
CALIBRACIÓN PRELIMINAR

Referencia
(bar)

Lectura 1
(bar)

Media

 

(bar)

 

Error

 

(bar)
U

(bar)
k Crit. Acept.

(%)
BlowDown

(bar)

 

11,00 10,70 10,70

 

-0,30

 

0,14 2,000Presión de Disparo

 

0,33

 

43,93

6,50 10,70

 

10,70

 

-0,50 0,14 2,000Presión de Cierre 0,34

ESTANQUEIDAD: VAZANDO      ESTADO INTERNO: BUENO

CALIBRACIÓN FINAL

(bar)(bar)(bar)(bar)(bar) (bar) (bar)
Referencia

 

Lectura 1

 

Lectura 2

 

Lectura 3 Media Error kU Crit. Acept.
(bar)

BlowDown

 

(%)

20000,14-0,2510,75

 
10,7410,76

 
10,76

 
11,00Presión de Disparo 0,3342,71

 

2,1970,20-0,34
 

6,16
 

6,166,066,25
 

6,50
 

Presión de Cierre 0,34

OBSERVACIONES:
- Norma Utilizada: ASME VIII (Gas)

RESUMEN DE SERVICIOS REALIZADOS
SUBSTITUÍDAS:ASIENTO BOCAL:USINADO

 

DISCO:LAPEADO MOLA:VERIFICADA

HASTE:POLIMENTO VEDAÇÃO SUPERIOR:SELADA

LIMPEZA:SOLVENTE, JATO DE AREIA VEDAÇÃO INFERIOR:SELADA

PINTURA:PRATA

TEST DE ESTANQUEIDAD

FLUIDO: AIRE CANTIDAD DE BURBUJAS: 2

 

DURACIÓN MINUTOS: 1

BUENA

DESPLAZAMIENTO DEL VÁSTAGO

HUMEDAD:65% PRESS. ATM.:1 atm TEMPERATURA:25 °C

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

LOCAL:LABORATÓRIO DE CALIBRACIÓN

PATRONES UTILIZADOS

Modelo: DMY-2017-Light-1112-0-0-3-0-1  N.S.: 005.09.15  N. Cert.:R3060.07.15  Próx. Calib.: 15/09/2016 Escala: Pressão PSV (bar) E/S:(E)

DICTAMEN INICIAL: Aprobado DICTAMEN FINAL: Aprobado

CALIBRACIÓN: 18/09/2015 PRÓXIMA: 18/09/2016

COMENTARIOS

 

Norma Utilizada: ASME VIII (Gas)

Hoja

 

1.2

 

 

 

 

 

 

Certificado de Calibración
N.:5/2015

EMPRESA: PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS

PSV-1231004 - 10 bar

PERÍODO DE CALIBRACIÓN: 12 Meses

FUNCIÓN:

SETORES: \PLANTA A\CALDERA 1

 

INSTRUMENTO: VÁLVULA DE SEGURIDAD CRN 06715550

PROTECIÓN DE LA CALDERA TAG:

CRITICIDAD: SEGURIDAD

 

NÚMERO DE REG.:

O.S.:SAP005

 

P-CO-04PROC.:

Hoja 2.2

 

Marco Hernandez
Ejecutante 04/05/2016  11:43:44

Alejandro Gonzalez
Responsable 04/05/2016  11:55:44

RECEPCIÓN DESENSAMBLE REENSAMBLE

GRÁFICO CALIBRACIÓN

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 

Presiones de apertura (POP) y cierre (Reset) se registran 

y se muestran en el sistema de grabación digital de presión, 

que se envía en tiempo real al software de calibración 

automática.

Con Isoplan-5A, puede grabar toda la información técnica 

acerca de sus válvulas de seguridad y almacenarlos en una

base de datos, sirviendo a sus normas y procedimientos 

de seguridad.

El software prepara certificados completos e informes de

 calibración, incluyendo tablas de calibración, el cálculo de 

blowdown, posibilidad de adjuntar fotos de las válvulas 

antes, durante y después del mantenimiento, y otras

 informaciones técnicas.

TALLERES GUILLERMO BLEIF S.R.L.
FUNDADA en 1919

Rodney 242 - (1427) Buenos Aires - ARGENTINA 
Tel: 54 11 4854-2742  /  4856-5065     Fax: 54 11 4856-1701     

E-Mail: tgb@bleif.com.ar          www.bleif.com.ar




